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■ 本マニュアルは、プ□ジェクターのネットワーク操作についての説明です。 

ネットワーク操作外の使いち、点検と部品交換などについては阳ス扱説明書-本体操作編』をご覧ください。 
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( 迂 居、 J 

本文書のイラストや画面は実際と異なる場合びあります。 

本文書内の表現について 

本文書内で参照するページを （ D ^ OO ページ）、別冊『取扱説明書-本体操作編』で参照するページを ( D ^ 本 
体操作編に〇]項目）で示しています。 
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セキュリティに関するお願い 


本製品をご使用になる場合、下記のよラな被害を受ける可能性び想定されます。 

-本製品を経由したお客様のプライノ（シー情報の漏えい 
-悪意びある第王者による本製品の不正操作 
-悪意びある第王者による本製品の妨害や停止 

セキュ IJ ティ対策を十分に行ってください。 

-パスワードを設定し、□グインでさるユーヴーを制限してください。 

-パスワードはでさるだけ推測されにくいものにしてください。 

• パスワードは定期的に変更してください。 

-パナソニック株式会社および、その関係会社びお客様に対して直接パスワードを照会することはございません。 

直接問い合わせびあっても答えないでください。 

• ファイアウォールなどで安全性の確保されたネットワークでご使用ください。 

こんなことがでさます 


く WEB 制御> (0^ 10ぺージ） 

WE 目ブラウヴを使用してコンピューターからじ(下のような操作びでさます。 

• プ□ジェクターの設定と調整 
-プ□ジェクターの状態表示 
- E メールメッセージの送信設定 

く PJUnk > (豚21ぺージ） 

本機は PJLink クラス1に対応しており、 PJLink プ□トコルを使用してコンピューターから下のような操作びでき 
ふ^ 〇 

-プ□ジェクターの設定 
-プ□ジェクターの状態問い合わせ 


くコマンドコント□—ル> (0^ 本体操作編の附録』にある『シリアル端モについて』をご参照ください。） 

シ IJ アル端テの制御コマンドを使用して、コンピューターからプ□ジェクターの操作びでさます。 


迂意 ) 

[ WE 目制御]、 [ P 」 Unk ] と[コマンドコント□ール]を使用する場合、プ□ジェクターにある[ネットワーク]メニ 
ューの[ネットワークコント □ —ル]を、[オン] (11^^ 8ぺージ）に設定してください。 
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ご使用のコンピューターをご確認ください 


接続に必要なコンピューター環境 


-はじめに、お使いのコンピューターに有線 LAN * 機能び装備されているかどうかをご確認くださし、 
木 『用語解説』 （0^24 ページ） 

-プ□ジェクターとコンピューターを接続する前に、必ず下の設定をご確認ください。 


■ 有線 LAN 


チェック1 


LAN ケーブルについて 


-ケーブルび正しく接続されていますか。 

- LAN ケーブルは、カテゴ U - 己じ(上に対応したものを使用してくださし、 


チェック2 


有線 LAN の設定 
く有線 LAN 機能が内蔵されているコンピューター> 

• 有線 LAN び有効になっていますか。 

く有線 LAN 機能が内蔵されていないコンピューター> 

-有線 LAN アダプターび正しく認識されていますか。 

• 有線 LAN アダプターび有効になっていますか。 

-事前に有線 LAN アダプターのドライバーをインス!-ールしてください。 

ドライバーのインス!-ールち法は、有線 LAN アダプターの取扱説明書を参照してください。 


チェック3 


_ WEB ブラウザについて 

WE 目制御を行うには WE 目ブラウヴび必要です。 

対応 OS : Windows XP/Windows Vista/Windows ス Mac OS X vl 0.4 /vl 0.5 /vl 0.6/ vl 0.7 
対応ブラウヴ ： Internet Explorer 70/8.0/9.0 、Safari 4.0/5.0 (Mac OS ) 


迂意 ) 

静電気を帯びた手（体）で LAN 端テに触れると、静電気の放電による故障の原因になります。 
LAN 端テおよび LAN ケーブルの金属部に触れないようにしてください。 
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r ネットワーク」メニューについて 


お買い上げ時の設定を変更してプ□ジェクターとコンピューターを接続する場合、次の手順でメニューを表示し、 
設定を変更してください。 


「ネットワーク」メニューの表示 


1 プ□ジェクターの 〈 MENU 〉 ボタンを押ず 

I メインメニューび表示されます。 



2 


ボタンで[ネットワーク]を選ぶ 

ネットワークメニューび表示されます。 



オン 


ク ( SELECT ) ボタンを押ず 

^ サブメニューの項目を選ぶことびできます。 

迂意 ) 

メニュー画面に表示される項目のラち、本機び使用でさない状態のとさはその項目び灰色文字で表示され、選択す 
ることびでさません。 
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r ネットワーク」メニューについて口づき) 


プ□ジェクター名 


ネットワーク上で、表示される本機の名前を変更することびでさます。 

1 ボタンで[プ□ジェクター名]を選び、 〈 SELECT 〉 ボタンを押ず 



2 

3 


▼イ ► ボタンでで字を選び、 〈 SELECT 〉 ボタンを 
巧してプ□ジェクター名を入力ずる 


乂ボタンで[セット]を選び、 〈 SELECT 〉 ボ 
タンを押ず 

変更をキャンセルする場合は、[キャンセル]を選択し、 
〈 SELECT 〉 ボタンを押してください。 



A 乂ボタンで[はい]か[いいえ]を選択し、 
^ ( SELECT ) ボタンを押ず 
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r ネットワーク」メニューについて口づき) 


をットワーク設定 


有線 LAN の詳細なネットワーク設定びでさます。 


乂平ボタンで[ネットワーク設定]を選び、 〈 SELECT 〉 ボタンを押ず 

詳細に渡る[ネットワーク設定]画面び、表示されます。 



2 ^ボタンで各項目を選択し、メニューの操作指示に従って設定を変更ずる 


DHCP * 

(DHCP クライアント機能） 

オン：プ□ジェクターを接続するネットワークに DHCP サーバーび 
存在する場合、自動的に IP アドレスを取得します。 

オフ：プ□ジェクターび接続するネットワークに DHCP サーバーび 
存在しない場合、 [IP アドレス*]、[サブネットマスク*]、 
[デフオルトゲートウェイ*]の設定を行ってください。 

IP アドレス* 

(IP アドレスの表示および設定） 

DHCP サーバーを利用しない場合に、 IP アドレスを入力します。 

サブネット7スク * 

(ヴブネットマスクの表示および設定） 

DHCP サーバーを利用しない場合に、ヴブネットマスクを入力します。 

デフオルトゲートウェイ* 

(デフオルトゲートウェイアドレスの表示お 
よび設定） 

DHCP ヴーノく一を利用しない場合に、デフオルトゲートウェイアドレ 
スを入力します。 

DNS 1 

(優先 DNS サーバーアドレスの表示と設定） 

DHCP ヴーノく一を利用しない場合に、優先 DNS ヴーノくーアドレスを 
入力します。 

DNS 2 

(代替 DNS ヴーノ くーアドレスの表示と設定） 

DHCP ヴーノく一を利用しない場合に、代替 DNS ヴーノくーアドレスを 
入力します。 


* 『用語解説』 （0^24 ぺージ) 


3 乂ボタンで[セット]を選び、 〈 SELECT 〉 ボタンを押ず 

^ 現在のネットワーク設定を保存します。 


( 迂思 ) 

DHCP ヴーバーを利用する場合、 DHCP サーバーび立ち上びっていることを確認してください。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウエイ、 DNS の詳細については、ネットワーク管理者にお問い合わ 
せ < ださい。 


-有線 LAN の工場出荷設定 

工場出荷時、あらかじめ下記の設定びされています。 


DHCP 

オフ 

IP アドレス 

192.168 .10.100 

サブネットマスク 

255.255 .255.0 

デフオルトゲートウェイ 

192.168 .10.1 

DNS 1 

無し 

DNS 2 

無し 





































r ネットワーク」メニューについて口づき) 


いットワークコント □ — ) [/ 


ネットワーク接続しているコンピューターからプ□ジェクターを制御したい場合に設定します。 

1ボタンで[ネットワークコント □ —ル]を選択ずる 



2 〈 SELECT 〉 ボタンまたは ► ボタンでヴブメニユーに移り、 A . W ボタンで[オン]か[才 
フ]を選択ずる 


トワークステータス 


使用中のプ□ジェクターの LAN 設定環境を表示します。 

1 ボタンで[ネットワークステータス]を選択ずる 



2 ( SELECT ) ボタンまたは ► ボタンを押し、プ□ジェクターの情報を表示ずる 
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r ネットワーク」メニューについて口づき) 


ットワーク初期設定 


ネットワークの設定を工場出荷状態に戻すことびでさます。 

1 ボタンで[ネットワーク巧期設定]を選び、 〈 SELECT 〉 ボタンを押ず 

2 確認ボックスが表示された!5、[はい]を選び、 〈 SELECT 〉 ボタンを押ず 
次の確認ボックスが表示された5、[はい]を選び、 〈 SELECT 〉 ボタンを押ず 



有線 LAN で接続する 


コンピューターの 操作 


有線 LAN での接続びでさます。ただし、ネットワークの設定はネットワーク管理者に確認してから行ってくだ 
さい。 

1 コンピューターの電源をオンにずる 

2 ネットワーク管理者の指示に従い、ネットワークの設定を巧う 

^ プ□ジェクターの設定び工場出荷の状態 （7 ページ参照）であれば、コンピューター側は下記ネットワーク 
設定でお使いいただけます。 


DHCP 

オフ 

IP アドレス 

192.168 .10.101 

ヴブネットマスク 

255.255 .255.0 

デフオルトゲートウェイ 

192.168 .10.1 

DNS 1 

無し 

DNS 2 

無し 
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WE 目ブラウザで操作ずる 


WEB ブラウザか5のアクセス方法 


1 コンピューターの WEB ブラウザを起動ずる 


2 

3 


W 距ブラウザの URL 入力欄に本機で設定した IP アドレスを入力ずる 


『ユーザー名』と『パスワード』を入力ずる 

出荷時の設定は、ユーヴー名： user ] (ユーヴー権 
限）/ adminl (アドミニストレータ権限）、パスワー 
K : Panasonic (ル文ぞ）です 0 


192.168.0126 A 店爸 



PJ I 
す。- 


NAME のサーバー192.160 D .1 26にはユーザーをとパスワード抓ぶ要で 


f 患迸揣赚摇蟲縣 J 臟 I !鶴離。で.掛言 


ユーザーを(山： 
バスワード(か 


01 




[ 


□バスワードを記'席する(扭 


] I 单ザシたル ^ 


4 [0 K ] をクリックずる 

『プ□ジェクター情報』ページび表示されます。 


( 迂思 ) 



- WEB ブラウヴを同時に複数立ち上げて設定や制御を行うのは避けてください。 

-最初にパスワードの変更を行ってください。 

-アドミニストレータ権限は、全機能を使用できます。ユーヴー権限は、『プ□ジェクター情報』、『ネットワーク情 
報』、『基本制御』、『詳細制御』、『パスワード変更』のみ使用できます。 

- WE 目ブラウヴを使用してプ□ジェクターの操作をしたい場合は、ネットワークメニューの[ネットワークコント □ 
-ル]を[オン]にします。 

-本機の設定ぺージには、 WE 目ブラウヴの」 avascript 機能を利用している項目びあります。 WE 目ブラウヴびこの 
機能を使用していない設定になっている場合には、正常にコント□ールを行えない場合びあります。 
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WEB ブラウザで操作ずる(つづき) 


入力切り換えの状態を表示します。 

プ□ジェクターの吸気温度状態を表示します。 
プ□ジェクターの排気温度状態を表示します。 
ランプ使用時間を表示します。 

自己診断情報を表示します。 （0^12 ぺージ) 
プ□ジェクターの使用時間を表示します。 


1 プ□ジェクターの種類を表示します。 

2 プ□ジェクター本体のファームウェアバージョン 
を表术します 0 

3 電源の状態を表示します。 

4 映像 f ー ドの状態を表示します。 

己プ□ジェクターのシ U アル番号を表示します。 

6 ネットワークのファームウェアのバージョンを表 
TJX します。 

7 AV S ユートの状態を表示します。 

8 音量の状態を表示します。 


■ 各項目の説明 



2 

3 


4 


己 


6 


1 ページ切り換えタブ 

ク IJ ックすると、ページび切り換わります。 

2 f ニター情報ボタン 

この項目をク IJ ックすると、プ□ジェクターの状 
態び表示されます。 

3 プ□ジェクターコント □ ールボタン 

この項目をク IJ ックすると、プ□ジェクターコン 
卜□ールページび表示されます。 


プ□ジェクター情報ページ 


[モニター情報]^ [プ□ジェクター情報]をク U ックします< 
下の項目における本機の状態を表示します。 


4 詳細設定ボタン 

こを項目をク U ックすると、詳細設定ページび 
表示されます。 

5 パスワード変更ボタン 

ノ くスワード変更ページを表示するにはこのボタ 
ンをク IJ ックしてください。 

0 兰里巧ザ、々、/ 

英語，日本語間の言語変更はこのボタンをク IJ 
ックしてください。 


〇 1 OJ 3 4 
9 11111 
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WEB ブラウザで操作ずる(つづき) 


エラー 情報 ぺージ 


「プ□ジェクター情報」画面の自己診断情報表示欄に「エラー（詳細表示）」び表示された時、その部分をク U ッ 
クするとエラー内容び表示されます。 

• エラーの内容によっては、プ□ジ I クター保護のためスタンバイ状態になります。 



— 0 K :正常動作 

FAILED :異常発生 

WARNING :警告 


■異常発生 [ FAILED ] の項目説明 


項目 

説明 

FAN 

ファンやファン駆動回路に異常びあります。販売店にご相談ください。 

INTAKE AIR TEMPERATURE 

吸気温度び高くなっています。暖房機器のおくなど温度の高い環境で使用している、吸気 
□びふさびれている、あるいはエアフィルターび目詰まりしている可能性があります。 

EXHAUST AIR TEMPERATURE 

排気温度び高くなっています。排気□びふさがれている、あるいは[フアン制御]の設定 
を間違えている可能性びあります。 （0^ 本体操作編[ファン制御]項目） 

LAMP REMAIN TIME 

ランプ使用時間び所定の時間を超えており、ランプを交換する時期になっています。 

LAMP STATUS 

ランプ点巧に失敗しています。光源ランプがをえるまでしばらく待ってから電源を入れて 
ください。 


ットワーク情報ページ 


現在のネットワークの設定情報び表示されます。 



木 


木有線 LAN の設定内容を表示します。 
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WEB ブラウザで操作ずる(つづき) 


基本制御ぺージ 


別のぺージから移動するには、[プ□ジェクターコント □ ール]一[基本制御]とク U ックします。 



詳細制御ページ 


[プ□ジェクターコント □ -){,] -[詳細制御]をク U ックして、詳細制御のページを表示します。 



2 


3 

4 


己 


1 オートセットアップ機能の実行 

2 スク U —ン f ー ドでの制御 

3 キース!-ーン機能での操作 

4 U ア投映/天つりでの操作 
己イメージ調整の操作 
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WEB ブラウザで操作ずる(つづき) 


パスワード変更ページ 



1 Administrator (アドミニストレータ）を選択 

2 User (ユーヴ ー） を選択 


■ Administrator (アドミニストレータ）について 



2 

3 

4 
己 
6 
7 


変更を行うアカウントの表示 
変更前のユーヴー名入力欄 
変更前のパスワード入力欄 
変更後のユーヴー名入力欄 
変更後のパスワード入力欄 
変更後のパスワード（確認）入力欄 
パスワード変更実行ボタン 


■ User (ユーザー）について 



2 

3 

4 
己 


1 変更を行うアカウントの表示 

2 変更後のユーヴー名入力欄 

3 変更後のノ（スワード入力欄 

4 変更後のノ（スワード（確認）入力欄 

5 ノてスワード変更実行ボタン 


■ パスワード変更（ユーザー権限） 

ユーヴー権限時はノ（スワードの変更のみ有効です。 

1 旧パスワード入力欄 

2 新パスワード入力欄 

3 新パスワード（確認）入力欄 

4 ノてスワード変更実行ボタン 


4 


( 迂思 ) 

-管理者アカウントを変更する際には、『変更前のユーヴー名』、『変更前のパスワード』び必要です。 
-アカウント入力無しでは利用でさません。 

-同一の管理者のアカウントとユーヴーのアカウントは設定でさません。 
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WEB ブラウザで操作ずる(つづき) 


LAN 設定ぺージ 


[コンピューターの管理者 ( Administrator )] の権限で接続した場合に、プ□ジェクターに関するネットワーク設定 
を変更することびでさます。 

■ LAN 設定 


2 


メインメニューの[詳細設定]をクリックずる 


LAN 設定を変更ずるとき、陵到をクリックずる 

元の画面に戻るには、原る]をク U ックしてください。 



3 


詳細を設定し[次へ]をクリックずる 

[次へ]をク U ックすると、次のページび表示され、詳細設 
定び反映されます。 

ここでの設定はプ□ジェクターの[ネットワーク]メニュー 
での’’ネットワーク設定’’と同じです。 



4 [送信]をクリックずる 

これで設定の登録び完了します< 



( 迂 居、 ) 

LAN で接続中に LAN 設定を変更すると、接続び途切れる場合びあります。 
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WEB ブラウザで操作ずる(つづき) 


ネットワークびメールヴーパ'-、 POP ヴーパー、 DNS ヴーパーなどと接続しているかどうかを確認できます。 
接続テストページを表示するには、[詳細設定]をク IJ ックし、それから[接続テスト]をク U ックします。 

接続された場合の表示例 



1 テストするサーバーの IP アドレスの入力 

2 テストの実行ボタン 



接続でさなかった場合の表示例 




5 , 80.15 


es 

0.83 
0.48 
0.479 m 
= 0.485 ID 


PING 198.245 .80.20 (198.245.8 
64 bytes from 198.245.80.20 ： 
84 bytes from 188.245.80.20 ： 
64 bytes from 198.245.80.20 ： 
64 bytes from 198.245.80.20 ： 


--- 198.245 .80.20 ping statistics 
4 packets transmitted ， 4 packets 
round-trip min/avg/max = 0.479/0.5 


認証ヴ ー"- 


接続テストペーシ 
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送信する宛先の E メールアドレス1を入力してください。 
E メールを送信する条件を選択します。 


メール内容： 

エラー 発生時： 
ランプ使用時間： 
吸気 センサー 温度： 


[通常]か[簡易]かを選択してください。 

自己診断でエラーび発生した場合 

ランプの点灯残り時間びち側の欄に設定された時間になった場合 
吸気温度び上欄に設定された値になった場合 


WEB ブラウザで操作ずる(つづき) 


E メール 設定 ページ 


エラー発生時やランプの使用時間び設定値になったとさ、あらかじめ設定しておいた E メールアドレス（最大2か 
所）にメールび送信されます。 

[詳細設定]をク IJ ックし、それから [E メール設定]をク U ックします。 


1 E メール機能を使用する場合は有効を選択して 
<ださい。 

2 E メー ルヴー パー ( SMTP ) の IP アドレスかヴー 
ノ く 一 名を入力してください。 ヴ ーノ く 一 名を入力す 
る場合は DNS サーバーの 設定び必要です。 

3 プ□ジェ クターの E メール アドレスを入力して く 
ださい。（半角で63文字まで） 

4 E メールの発信元びわかりやすいようにプ□ジ 
ェクターの設置場所などを入力することびでさ 
ます。（半角で63文字まで） 


5 温度警告メールの最短時間間隔を変更でさます。 
初期値は60分です。この場合、温度警告メール 
を送信後60分間は、再び警告温度になっても 
メールを送信でさません。 

6 温度警告メール用の設定温度を変更でさます。 
温度警告メールを送る時の吸気センサーの温度 
を設定してください。 
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1 あなたのインターネット • サービス•プ□ノ（イダ 
一によって特定された認証ち法を選択してくだ 
さい。 

2 SMTP 認証を選択した場合には、これを設定し 
てください。 

3 POP ヴーノく一名の入力欄に使用可能な文字： 
英数字 （ A 〜 Z 、 a 〜 Z 、 〇〜 9) ノ V イフオン （-) 
ピ U オド（.）。 

4 POP または SMTP ヴーノ く 一のユーヴー 名入 
力欄。 


5 POP または SMTP ヴーノ く一のノ（スワード入 
力欄。 

6 SMTP サーバーのポート番号を入力してくださ 
い（通常は2己です）。 

7 POP サーバーのポート番号を入力してください 

(通常は110です）。 

8 設定更新ボタン。 


認証ヴーバー設定ぺージ 


POP または SMTP 認証びメール送信に必要な場合は、このページで設定します。 

認証サーバー設定ページを表示するには、[詳細設定]をク U ックし、それから[認証サーバー設定]をク U ックし 
ます。 



送信する宛先の E メールアドレス2を入力してください。 
E メールを送信する条件を選択します。 


メール内容： 

エラー 発生時： 
ランプ使用時間： 
吸気 センサー 温度： 


[通常]か[簡易]を選択してください。 

自己診断でエラーび発生した場合 

ランプの点灯残り時間びち側の欄に設定された時間になった場合 
吸気温度び上欄に設定された値になった場合 


WEB ブラウザで操作ずる(つづき) 


E メール 設定ページ（つづき) 
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WEB ブラウザで操作ずる(つづき) 


送信ずるメール内容 


■ E メール設定を確立した時、下記の内容のメールび送信されます。 


=== Panasonic projector report(CONFIGURE)=== 
Projector Type:LX26H 
Serial No: 123456789 


- E-mail setup data - 

TEMPERATURE WARNING SETUP 

MINIMUM TIME at [ 30] minutes interval 

INTAKE AIR TEMPERATURE Over [ 32 degC / 89 degF ] 


ERROR 

LAMP RUNTIME 

LAMP RUNTIME 

INTAKE AIR TEMPERATURE 

- check system - 

FAN 

INTAKE AIR TEMPERATURE 
EXHAUST AIR TEMPERATURE 
LAMP REMAIN TIME 
LAMP STATUS 


[ OFF ] 

[ OFF ] at REMAIN [ 0] H 
[ OFF ] at REMAIN [ 0] H 
[ OFF ] 


[ OK ] 

[ OK ] 

[ OK ] 

[ OK ] 

[FAILED ] 


(Error code 00 00 00 00 00 00 00 08) 


Intake air temperature 
Exhaust air temperature 

PROJECTOR RUNTIME 


10 degC / 50 degF ] 

20 degC / 68 degF ] 

3 H 


LAMP ECO 
LAMP NORMAL 
LAMP REMAIN 


500 H 
300 H 
2400 H 


- Current 

MAIN VERSION 
NETWORK VERSION 
LAMP STATUS 
INPUT 

SIGNAL NAME 
SIGNAL FREQUENCY 


status - 

1.00 

1.00 

LAMP=ON 

RGB 

XGA6 

0.00 kHz / 0.00 Hz 


- Wired Network configuration 

DHCP Client OFF 
IP address 192.168 .11.65 
MAC address cc:7e:e7:00:00:00 


Memo 
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WEB ブラウザで操作ずる(つづき） 

■エラーび発生した時、下記の内容のメールび送信されます。 


=== Panasonic projector reDort(ERROR)=== 
Projector Type:LX26H 
Serial No: 123456789 

- check system - 


FAN 

INTAKE AIR TEMPERATURE 
EXHAUST AIR TEMPERATURE 
LAMP REMAIN TIME 
LAMP STATUS 

(Error code 00 00 00 00 01 

Intake air temperature 
Exhaust air temperature 

PROJECTOR RUNTIME 

LAMP ECO 
LAMP NORMAL 
LAMP REMAIN 

- Current status -- 


MAIN VERSION 1.00 

NETWORK VERSION 1.00 

LAMP STATUS LAMP=ON 

INPUT RGB 

SIGNAL NAME XGA6 

SIGNAL FREQUENCY 0.00 kHz 


[ OK ] 

[ OK ] 

[ OK ] 

[ OK ] 

[FAILED ] 

00 00 00 ) 

[ 40 degC / 104 degF ] 

[ 30 degC / 86 degF ] 

600 H 

己 00 H 
300 H 
2400 H 


0.00 Hz 


- Wired Network configuration 

DHCP Client OFF 
IP address 192.168.0.101 
MAC address 08:20:9a:fc:00:51 


- Memo 

memo 


コマンドポート設定ぺージ 


コマンドコント□ールで使用するポート番号を設定してください。 
[詳細設定]^ [コマンドポート設定]をク U ックします。 



2 


1 コマンドコント□ールで使用されるポート番号を入力してください 

S 設定更新ボタン 
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PJUnk 7 n トコルを使用ずる 


本機のネットワーク機能は PJLink クラス1に対応しています。そのため PJLink プ□トコルを使用して、コンピユー 
夕一からプ □ジエクターの設定やプ □ジエクターの状態に関する問い合わせの操作びでさます。 


巧応コマンド 


PJUnk プ□トコルで本機を制御する際のコマンドは下表の通りです。 


コマンド 

制御内容 

備考 



パラメーター 

POWR 

電源制御 

0 =スタンバイ 



1=電源「入」 



パラメーター 

POWR ? 

電源状態問い合わせ 

0 =スタンバイ ] =電源「入」 

2 =クー U ング中 

INPT 

入力切り換え 

パラメーター 

INPT ? 

入力切り換え問い合わせ 

11二 RGB ] 12= RGB 2 13 = RGB ( Scart ) 

2] = VIDEO 22二 COMPONENT 25= S-VIDEO 

AVMT 

AV 5 ュート制御 

パラメーター 


AV ミュート状態問い合わせ 

30 二 AV ミュートモードオフ 

AVMT ? 

31二 AV ミュートモードオン 



ノてラメーター 

1バイト目：フアンエラーを意味し、〇〜2のいずれか 

2バイト目：ランプエラーを意味し、〇〜2のいずれか 

3バイト目：温度エラーを意味し、〇〜2のいずれか 

ERST ? 

エラー状態問い合わせ 

4バイト目：日固定 

己バイト目：フィルターエラーを意味し、日〜2のいずれか 

6バイト目：その他のエラーを意味し、〇〜2のいずれか 




〇〜2の各意味は下の通り 

0 =エラーを検知していない ] =警告 2 =エラー 



ノてラメーター 

LAMP ? 

ランプ状態問い合わせ 

] つ目の数字 （1 〜日巧）：ランプ積算時間 

2つ目の数字： 0 =ランプ消灯、1=ランプ点好 

INST ? 

入力切り換え一覧問い合わせ 

パラメーターは下記の値を応答します。 

『11，]2, ]3, 21，22, 25』 

NAME ? 

プ□ジェクター名問い合わせ 

[ネットワーク]の[プ□ジェクター名]で設定した名称を応答します。 

INFl ? 

メーカー名問い合わせ 

『 Panasonic 』 と応答します。 

INF 2? 

機種名問い合わせ 

『 LX 26 H 』 または 『 LX 30 H 』 または 『 LW 2 己 H 』 として機種名を応 
答します。 

INFO ? 

その他情報問い合わせ 

ノ くージョン番号などを応答します。 

CLSS ? 

クラス情報問い合わせ 

『1』と応答します 


PJLink セキュリティー認証 


PJLink を使用するパスワードは、 WE 目制御で設定したパスワードと同じです。 ] 〇ぺージ） 

認証なしで使用する場合は、 WE 目制御のパスワードをなしに設定してください。 

PJLink に関する仕様については（社）ビジネス機械•情報システム産業協会の WE 目サイトを参照してくださし、 
URL http :// pjlink . jbnnia . or . jp / 
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LAN 経由の制御コマンドにつしに 


WEB 制御アドミニストレータ権限ノなワード設定時（プ□テクトモード) 


接続方法 


1) プ□ジェクターの IP アドレスとポート番号湖期設定値 =1024) を取得してプ□ジェクターへ 
接続を要求してください。 

IP アドレスはプ□ジェクター本体メニュー画面、ポート番号は WE 目制御ページから取得でさます。 

IP アドレス： メインメニュー ー [ネットワーク] 一 [ネットワークステータス]から取得 
ポート番号： WEB 制御の[詳細設定]^ [コマンドポート設定]から取得 


2) プ□ジェクターか5の応答がありまず。 

応答データ 


データ部 

空白 

モード 

空白 

乱数部 

終端記号 

『 NTC 0 NTR 0 U 

r 」 

「1」 

r 」 

UZZZZZZZZ 』 

( CR ) 

( ASCI 权字列） 

0 x 20 

0 x 31 

0 x 20 

(ASCI 口ード16進数） 

OxOd 

9パイト 

] パイト 

] パイト 

] パイト 

8パイト 

] パイト 


f ード：1=プ□テクトモード 


3) MD5 アルゴリズムを用いて、仪下のデータか!532バイトの A ッシュ値を生成してくださし、。 

『 xxxxxx:yyyyy:zzzzzzzz 』 

XXXXXX : WEB 制御のアドミニストレータ権限ユーヴー名（デフオルトのユーヴー名は [adminlj) 

yyyyy: 上記アドミニストレータ権限ユーヴーのパスワード（デフオルトのパスワードは 『Panasonic』 ） 

ZZZZZZZZ : 手順 2) で取得した 8 バイトの乱数 


コマンド送信方法 


(下のコマンド形式にて送信してください。 

送信データ 


ヘッダー 

データ部 

終端記号 

八ツシユ値 

「0」 

「0」 

制御コマンド 

( CR ) 

(上記「接続ち法」参照） 

0 x 30 

0 x 30 

( ASCII 文字列） 

OxOd 

32バイト 

] パイト 

] パイト 

不定長 

] パイト 


受信データ 


ヘッダー 

データ部 

終端記号 

「0」 

「0」 

制御コマンド 

( CR ) 

0 x 30 

0 x 30 

( ASCI 权字列） 

OxOd 

] バイト 

] パイト 

不定長 

] パイト 


エラー 応答 


エラーメッセージ 

終端記号 

『 ERR 1』 

未定義の制御コマンド 


『 ERR 2』 

ノてフメーター範囲外 


『 ERR 3』 

ビジー状態または受け付け不可期間 

( CR ) 

『 ERR 4』 

タイムアウトまたは受け付け不可期間 

OxOd 

『 ERR 己』 

誤ったデータの長さ 


『 ERRA 』 

パスワード不一致 


4パイト 

] バイト 
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LAN 経由の制御コマンドについて口づき) 


WEB 制御アドミニストレータ権限ノくスワード非設定時（非プ□テクトモード) 


接続方法 


1) プ□ジェクターの IP アドレスとポート番号湖期設定値 =1024) を取得してプ□ジェクターへ 
接続を要求してください。 

IP アドレスはプ□ジェクター本体メニュー画面、ポート番号は WE 目制御ページから取得でさます。 

IP アドレス： メインメニュー ー [ネットワーク] 一 [ネットワークステータス]から取得 
ポート番号： WEB 制御の[詳細設定] 一 [コマンドポート設定]のページ 

2) プ□ジェクターか!5の応答がありまず。 


応答データ 


データ部 

空白 

モード 

終端記号 

『 NTC 0 NTR 0 U 

r 」 

「0」 

( CR ) 

( ASCII 文き列） 

0 x 20 

0 x 30 

OxOd 

9バイト 

] パイト 

] パイト 

] パイト 


モード：0 =非プ□テクトモード 


コマンド送信方法 


下のコマンド形式にて送信してください。 


送信 データ 


ヘッダ— 

データ部 

終端記号 

「0」 

「0」 

制御コマンド 

( CR ) 

0 x 30 

0 x 30 

( ASCI 权宇列） 

OxOd 

] パイト 

] パイト 

不定長 

] パイト 


受信データ 


ヘッダ— 

データ部 

終端記号 

「0」 

「0」 

制御コマンド 

( CR ) 

0 x 30 

0 x 30 

( ASCI 权宇列） 

OxOd 

] バイト 

] バイト 

不定長 

] バイト 


エラー 応答 


エラーメッセージ 

終端記号 

『 ERR 1』 

未定義の制御コマンド 


『 ERR 2』 

パラメーター範囲外 


『 ERR 3』 

ビジー状態または受け付け不可期間 

( CR ) 

『 ERR 4』 

タイムアウトまたは受け付け不可期間 

OxOd 

『 ERR 己』 

誤ったデータの長さ 


『 ERRA 』 

パスワード不一致 


4パイト 

] パイト 
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用語解説 


用語 

説明 

ページ 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略。接続されている機器に、自動 
的に IP アドレスを割り振るプ□トコルです。 DHCP サーバー機能付きの機器び 
LAN にある場合、接続されている機器に自動的に IP アドレスを割り振ります。 

7 

IP アドレス 

ネットワークでデータを配送する先にあたるアドレスのことです 。 IP (Internet 
Protocol ) は、データを配送するためのプ□トコルで、同ーネットワーク内で同じ 
IP アドレスを使用することはでさません。 

7 

LAN 

Local Area Network の略。会社内など比較的狭い範囲のネットワークのこと 
です。 

4 

サブネットマスク 

ネットワークでは、大きなネットワークをヴブネットと呼ばれる複数のルさなネッ 
トワークに分割して管理する場合びあります。その場合の IP アドレスを区切るた 
めの値のことを、ヴブネットマスクといいます。 

7 

デフ オルト 
ゲー トウ エイ 

使用しているネットワークの規格と異なったほかのネットワークに接続する場合 
などに使われる機器のことで、双方のネットワーク間のプ〇トコルの違いなどを 
調整して、ほかのネットワークとの接続を可能にします。アクセス先の IP アドレス 
について特定のゲートウェイを指定していない場合に、デフオルトゲートウェイに 
設定されているホストにデータび送信されます。 

7 


商標について 


• Microso 門®とその□コ、 Windows ®、 Windows ® XP、Windows Vista ®、 Windows ® A Internet Exproler ® 
は、米国 Microsoft Corporation の、米国および/あるいはその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh、Mac OS 、 Safa 川ま、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 

- PJLink 商標は、日本、米国その他の国や地域における出願商標です。 

-この説明書に記載されているその他の企業名、製品名あるいは他の名称は、各社の商標または登録商標です。 
なお、本文中では@や™ マークは 明記していません。 


ま琴¬ 
- 本製品のマニュアルの一部または全部を無断で使用、複製することはでさません。 

• 本製品のマニュアルを運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。 
-本製品のマニュアルに記載されている事柄は、将来予告なしに変更することびあります。 


24 













パナソニックプ□ジェクターヴポートセンター 


お電話の方はこち5 


設定や操作でご不明なことびございました!5 
なんなりとお問い合わせください。 


0120 - 872-601 


受付時間：月〜金（祝日と轉社休業日を除 <) 
9 : 00〜12 : 00 13 : 00〜17 : 00 


URL : http://panasonic.biz/projector/ 

※書面や電話/ FAX でお答えする場合や、返事を差しあげるお時間を頂くことわございます。 
※お電話の際には、番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけ<ださい。 


ご相談窓口における個人情報のお取り扱い 

ノ（ナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、 
その確認などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、折り返し電話させていただ<とさの 
ため、ナンパー•ディスプレイを採用している場合びあります。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務 
等を委 K する場合や正当な理由びある場合を除さ、第王者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された 
窓□にご連絡ください。 


パナソニック株式会社プ□ジェクタービジネスユニット 

干 571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号電話^。01 20-872-601 


© Panasomc Corporation zOl 1 


SS 1111-0 








